- 22 -


Автомобильная радиостанция
MegaJet-MJ-550-555
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Puc. 2. Tancenma painiocmavnpu MegaJet MJ-550
1 KHONKa MpHENa-Tepe a°T (A HAKATHH — AT TEa™H, IpH OTIY CKAHHH — PEAT
mpaexa)
2 TlepexmoseRme KaRAT0B BBCPY / PeTYTHPORKA My MOTOTARTERHS
3 Ilepexmotene KamaTon BEE: / pery THPORKA Iy MOTOTABTCHET
4. Biomosenme/Bancrotexme miasus pazaocrasm / TlepexTioseane xaatos / Perymaponsa
IpoMKocTH / Pery Tapoaa mysomozaBeRHs
s

Puc. 3. Tancesma paduocmanpuu MegaJet MI-555
I e
2) Brmosere/BAKTio%e e IHTaH NP /VTHTETSHOM EAXATH H pery THPOBKa rpoykocrs MIp
KDATKOBPEMEEHOM - IepeKTOTeRHE KaHATOR
3) Gymamonatsaas xHomka / AM-FM voxymmmms.
4) Cramposase, Monitor, IPHOHTETHOE CKAEMPOBAEHE.
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ВВЕДЕНИЕ
 

MegaJet MJ-555 Передняя панель управления радиостанции MegaJet MJ-555 с дисплеем отсутствует. Все органы управления, дисплей и динамик находятся в тангенте. Компактные размеры MegaJet MJ-555 позволяют не подыскивать специальное место для установки в автомобиле. Электрическая схема радиостанции дополнена отдельным синтезатором частот на микросхеме. Радиостанция выполнена в металлическом корпусе с ребристым радиатором в качестве задней стенки, для лучшего охлаждения выходного транзистора. К тангенте с ЖК-дисплеем помимо основного витого шнура, прилагается удлиняющий кабель, длиной 2 метра. Динамик установленный в тангенте, дублирует основной динамик в корпусе радиостанции.

MegaJet MJ-550 Компакт-дизайн и передняя панель управления с дисплеем сделана в отдельном корпусе с возможностью выноса до 4-х метров (кабель в комплекте длиной всего 2 м). Именно это существенно выделяют радиостанцию MegaJet MJ-550 среди других моделей CB-диапазона. Электрическая схема дополнена отдельным синтезатором частот на микросхеме. Радиостанция выполнена в металлическом корпусе с ребристым радиатором в качестве задней стенки, для лучшего охлаждения выходного транзистора. Возможность подключения внешнего громкоговорителя, динамик увеличенной мощности (8 Ом, 2 Вт), надежная тангента с микрофоном, а также подсветка кнопок управления делают MegaJet MJ-550 особенно удобной для эксплуатации. 
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
	Диапазон частот

	25,615-28,305 МГц 


	Сетка

	европ./рус. 


	Выходная мощность

	9 Вт 


	Количество каналов

	240 


	Память каналов
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	Автошумоподавитель
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	Чувствительность

	0,5 мкВ 


	Гнездо для микрофона

	6-контактный 


	Габариты

	29х108х136 мм 


	Вес

	800 г 



	

	Особенности:

· Отдельный синтезатор частоты на микросхеме

· Выносная передняя панель

· Энергонезависимая память

· 3 варианта подсветки

· Подсветка кнопок управления

· Возможность подключения внешнего громкоговорителя

Основные функции:

· Режим быстрого перехода в "Российскую" сетку частот 

· 2 режима сканирования (SCAN): прямое и с приоритетом канала

· 2 режима чувствительности приемника

· 4 канала памяти

· Отключаемый "Rodger beep" 

· Таймер ограничения времени передачи

· CTCSS кодер и декодер 

· Блокировка клавиш управления 

Функции включения питания, регулировки громкости и уровня шумоподавления реализованы в одном мультифункциональном регуляторе

В комплект радиостанции входят:

· Радиостанция

· Тангента

· Провода питания

· Дополнительный предохранитель

· Скоба крепления с барашками крепления

· Скоба крепления для тангенты

· Комплект аксессуаров для раздельной установки в автомобиле

· Саморезы (для скобок)

· Инструкция
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Puc. 1. Opeawas ynpasnenns paduocmasapuu MegaJet MI-550

1Tmesno smxpodora
6-KOHTAKTHEI pavBeM 1A IOTKTIOTeR I TARTERTEL
2. FKK-mcneit
3. Bromoseme/BHIKTioSeHTe MITARI PATIOCTARIINT NP FTHTETSOM HAXATHE
Py IKa pery-THpOBKI TPOMKOCTH IIDH THTETSHOM HAKATH
'HICTOTS3YeTCA 271X PETyTHPOBKH TPOMKOCTH TPOMKOTOBOPHTEIA.
Pyaxa myMonoaBTerns (SQ) IPH KPATKOBPEMEEHOM EAXATHI
‘ICTIOTS3Y€TCH 14 pery THPOBKI TIOpOTa HIYMOTOABTEHIS.
Tlepexmoserne Kata108 (CH) Ipi KpATKOBPEMERHOM HARATHH
‘HICHOTS3YeTCH 13 MepeKTIOTeEHt KAHATOB BBEpN/BEITS
4. Ketomka F/AF
F - Gnarosaps STof KHOIKe KaA(1a% §YHKITHORATS A% KIABHIIA MMeeT BTOPYH0 H TPETEi0
ysmamm.
AF - mepexoseEme peAIIMA aMITHTY TR0 / SaCTOTHOR MOy AT,
5. Kaonka SC/MO PISCAN
CrasmpoBaETe / MPHOPHTETHOE CKARMPOBAEI | §yEKIA MORHTOD
6. Ketomxa 9/SHT PRI
Tiepexmiosese cerok / BaicTpstt mepexon 5 (Pocciickyion cerxy Tactor (-5 KI) / Hactpofixa
‘mpHopETeTHOrO KaRaTa
7. ASQICT CT.SET
AsToaTiTeckit mynomonasTes (ASQ) / CTCSS Koffep BRTOSese/SEkOTer e,
‘sacrpofixa CTCSS
8 MRDXMW
'BEI30B COTEPATIMOTO H3 IAMATH, JaHECEEHE B IAMKTS,
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[image: image6.png]5) Tepekmoaenne cerok / BaicTpaii mepexox B «Poccaiickyion ceTxy gactor (-5 KI'n) / Hactpoiixa
‘IpRopHTeTHOro KaEATa

6) Asroarmsecksi myMomogasiTe1s (ASQ) / CTCSS Koflep BKTOTeHHE/BHITOSeHEE,
‘acrpoixa CTCSS

) BSI308 COREPREMOTO H3 IaMSTH, SaHECEEHe B IAMATH

) Kiomka IpHe2-Tiepe %2+ (IpH RAXATHN — PEKEM IIEPETaT, TpH OTIY CKAMIH — PERIDY
TpHeMa)

9) Pery THpOBK TPOMKOCTH / IEpeKTHOSeEHe KARATOR BEHS / Pery THpORKA Iy MOOTARICHES

10) Pery TapoBKa rpOMKOCTE / HepexTiotestae KAHaT0B BBEX / Pery THpORKA Iy MONOABICHE

Puc. 4. Onucarue pasewos a sadwei nawem: paduocmaspu MegaJet MI-550, MI-555
1. Passen A NoTOSCRRX amTesH (PL-250)
2. Pashe /% IO/KTIOIeRE BEMHEND TPOMKOTOBOPHTETA (3.5 3, MOEO)
3. Bxooi passen mTasmx

|
w5 7 w6z B oA
2 2

Puc. 5. JKK-oucnnei paduocmaspuu Megalet MF-550, MJ-555
1. Pexu ysxmax. OTo6paxactcy, ecii G5ia HaKaTa kEOmKa F.

2. DX - Pexsn IpoCTyIIHBARAR TATSEIX KOPPECTORIEHTOR.
3. Asmremma

131

4. Vposess carmara
5. Mammarop nepera

6. Vismmarop mpresa

7. Tiproparersm Kasan

8. Roger BeepBxr / Bamcr.

9. Pysmas Mosmmop

10.  ASQ - aBTOMATHSECKEH MyMONOTABHTES




[image: image7.png]11. HOKasKIBaCT BICTIOICHHEH PEXHM 3AMOMHHAHHA H COOTBETCTBYIONHH KaHAT OyACT 3aIHCaH B
‘IS pammocTasmm

12 Howep xamama

13, FM-vorynams

14, AM-voaymmER

15, Pesuns Crammposamms

16. Tipuoprrersoe cxammposamme

17. Orobpaxesme sacroms

18, BrokHposka Knasmm

19 UK sacrora

24, TomoBS IMyMOMOTABHTETS BCT./ BRIKT.

'HaKaTs i y1epAHEATS KEOIKY £a BRHOCEOR NaReH paTrocTasym Megalet MI-550 mmr 52
mKpogose paocTasm Megalet MI-555 10 2 cex.
‘Perymposka rpovKocT

‘Ha pamocrasmnt Megalet MI-550 peryTHpoBaTs TPOMKOCTS MOAHO BpAIIAR pyTKy TI0 ac0BOR
ctpere s aKima% Ko Volume Up  Volume Down a asresTe

Ha pamocrammm Megalet MJ-555 pery Hposka TDOMKOCTH OCYIECTBATCH C TAHTEHTEI
szomkaa Up  Down.





[image: image8.png]CKARHPOBAEE EKTIOSHTE DAIHOCTAEINIO, OTPEryTHPYATE IPOMKOCTS H YPOBEHS CHCTEM
‘mysonomaserms. Hazomre kasmmy SCAN. Ha mcmree mossaTcs mammics OS i Hawmer
cxamposase. JIT% BSIXOTA H3 PEATIMA CKARMPOBAEILR CHOBA HARMHTE KOTKY SCAN i Kasem
PTT 5a rasrese (sumpogose).

Dymms MORHTOp MOSBATRET MPOCTYIIHEATS OYEEts CTAGHLE CHIHATSL KOTOPSIE He MOTYT i
MOy TACTETHO OTKPEITS CHCTeMY HIyMOMOTARTERRX Ge3 HMeHesIIz ee HacTpoex. TIpa moTy<erm
0%, CTaBor0 CATEATA, HaXMHTE H ylepAmmaiite xuapmmy MO [IH OTKTOEHEE CHCTEM
‘myMonoAABTCHRA.

®ysmms MR (BA0B H3 MAMTH) OSEOTAET BSI3BATS KAHATSL JATHCARERI B FI€HKAX IAMKTH.
‘106! BHIIEATS KAHATS! H3 IAMKTH, MPOCTO Haxkysre KoKy MR/DX  BsGupafiTe Kasarst,
JaHECeHHEE B IaMaTh of M1 1o M4 masmas xsomd o F/AF 10 ASO/CT cooTBETCTREHED.



[image: image9.png]Ha pammocrammin Megalet MJ-550. Kparko maamre Ea peryasrop PWR. Buibepare xaman
‘Bpamesme peryIsTopa o wacopofi CTPeTKe AN MepeKTIOERIEN KHONOK Beepx i Brm:
TasresTL.
Ha pamocrammm Megalet MI-SS5 Nepekmoserie KIHATOB OCYIECTRTAETCY ¢ TRHTEHTH
‘xsoma Up 1 Down (Baeps i Bean)

Myvonozanese
'HCHOE3yeTCH /1TH Pery THPOBKH TI0POTa IyMOTO/IARTEHHS., TTOGK! yCTPAHHTS GOHOBHIE MIYMEL
'KOTOpEIe IPHCYTCTEYIOT B0 EXOIIIEX CHTHATaY. J[B 5! HRUROMHTe KEOIKY Bit /BSIK. MrTamms
IR ey THPOBKH Iy MOOTABTERY
‘Pazmsocrasmum Megalet MJ-550 1 Megalet MJ-555 miesor 15 yposseil IyMomOZaBTess:
1~ MBKC. YBCTBHTETSHOCTS (M. IIYMOTOTaBTERE)
2~ M. YBCTERTETEHOCTS (MAKC. IIyMOTOAARTESHE)

DymKumonaTEHAR KHOMKA

‘Ketomka F - 37a KIT2BHIa paGoTaeT KaK PYEKITHORATS A% IDH KDATKOBPEMERHOM HARATHH.
s Toro <Trofe: akTHERpOBATS Mepaie dyrxmm (F, SC, 9. ASQ, MR) Baars Komy ¢
sampanmBaeno dymme.

Jins Toro <roGst akTHBApOBATS BTopste ¢y (ATF, MO, SHT, CT, DX) BaXaTs KoMKy ¢
sampammBaeoR GyEKITHEH B Y EPATEATS €e 0 2 CeK.

s Toro <Troe! aTHERpOBaTS Tpersi dyramm (P/SCAN, PRI, CT SET, MW) Hagas Komxy

‘F/AF, 3aTeM RaXaTs KHOUKY C ATIDAMHEAeN0f GyEKImei
Cxammposasme. Monitor

TS

'BamA PATHOCTARITR MMeET BO3MORHOCTS CKAHHPOBAHIR KARATOR B IPETETaX OTHOR BEIOpAHEOR
ceTxH. B 3T0M PeAHME PATHOCTAHITHA TOOTEPETHO NPOCTYIIHEACT KAHATE! B IOPATKE BOIDACTAAA




[image: image10.png]‘BhicTpbiii mepexox B «Poccmiickyion ceTky Tacror (-5 KI'n)

s Toro srrods! mepefiTa 5 «POCCHECKYFO» CETKY TACTOT HaXMMTe KEonky SHT H yepAHBaiiTe ee
A02cex

CTCSS koam

‘Bpamesmes Pyt MEpEKTIOTeRIT KARATOR BHIGepHTe Hy I Kama. HaXome i ylepAmmaiire
smomy ASQ/CT, moka ma mcmree Ee mommTcx Gyisa T. «T» MOXET PaGOTaTh TOTsKo Ea
‘mepenaty. Criosa axnsTe  yiepAmEaiire KHomy ASQ/CT, moka Ha mcrree He mossaTex TSQ.
«TSQy Moxer paborars  Ha mprex u Ha mepenaty. Ccrema CTCSS Koxos Moer paborars
‘Tomsko 8 FM-oxymamm:.

Verasosxa CTCSS Kozos:
1. Haxomre xsoms F/AF 1 ASQ/CT, xozsr CTCSS saMmrasor Ha gHciee.

2. BuGepere xox or 1 70 38  HOBTOPHTe To e cauoe BH0BS (1) 1% YCTAROBKE KOTA.
TIpuopurerasiii Kama

'BsI MOeTe GIeTaT ToTsKo | Karan npHOpETeTEEN. Jlt 3T0r0 HAKMmTe K0Tk F/AF, satex
xsomky PRL
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 Baifepere Aemeii Kanan spamesmiex: peryropa UPDOWN
* Hamume FAF-MW
+ Bur Mokere BHIGpaTs 0GyH0 113 4-X Ketomox ot F/AF (M1) 10 ASQICT (M4) 1% saecesmue
‘KamaT0B B MAMKTS,
@ymams DX MOSBOTET MAKCHVATHHO YBCTHHTS JATSHOCTS CBEE. UyBCTEHTETSHOCTS
TPHCMEMKZ B TAKOM peAIDMC MAKCHMATSHa JI% NPOBCACHHS CBAICH C KOPPCCTORACHTAME.
HAXOIAIMMHCY HETATEKO OT BAC, PEKOMEHIVETCH OTKTIOATh STOT peAine JIt Toro <roGet
axramaposats dymxmmo DX, EazmTe Komky DX 1 ylepAmaiite ee 0 2 cex.

Toxcserka mucnes
Bt MOAeTe BHIGPATE O/l 3 TPEX BAPHANTOR NOTCBRTKI: SHTApESIH, KDACHSH HIH 3eestiit
Roger Beep

A ——

ToT
Taffvep OTAHTEEIIR BpEMERH NeperaTt

‘Bo3EpAT 3ABOICKITY YCTAROBOK

ECTH Cramms paGoTaeT HeKoPpEKTHO, AT Bi! XOTHTe OYHCTHTH FUeHKH AMFTH KAHATOB H

BEPHYTHCE K 3ABOICKAM HACTPOMKAM, BTIOWHTE PATHOCTAHIHIO, OFFHOBDEMEHHO YIEPAMBA
saKarol Kok F/AF. Ha mcrinee nossies mamics tESEt

Baoknposka k1asmatypet (“Key Lock”)

BIOKHPOBKA KTaBHATY P! TPRMERACTCH 14 TPEOTEATIEHEA H3MEHEHHA HACTPOSK PATHOCTANIT
#3-32 CTYSAfHOTO HAKATHX KHOOK KA Mepeiel MaHeTs mTH Ha amkpodore. Jlamuax Gy
HO3BOTAET BaN 3A6TOKEPOBATL BCe KHOKH A PATHOCTAMIEE Kpove F/UASQPWR. Jm

Groxmpossar EaxamTe stoma F i PTT. JItn pas6iokHposki HCIOTs3yHTe Ty e KOMGHEAIO
KooK




УСТАНОВКА РАДИОСТАНЦИИ В АВТОМОБИЛЕ

Радиостанция предназначена для использования в автомобилях с 12-вольтовым аккумулятором и заземленным минусом.

Перед установкой радиостанции проверьте соответствие Вашего автомобиля данному требованию.

Для крепления радиостанции в автомобиле предназначена монтажная скоба  и кронштейн-держатель микрофона.

ГДЕ УСТАНАВЛИВАТЬ СИ БИ РАДИОСТАНЦИЮ ?
Радиостанция устанавливается в автомобиле в таком месте, чтобы пользование ею не создавало неудобств и не отвлекало водителя от управления автомобилем. Наилучшим местом для этой цели является место под приборной панелью автомобиля.

Внимание: Убедитесь, что при выборе места установки радиостанции она не мешает водителю и не ухудшает доступ к органам управления автомобилем. При прокладке соединительных кабелей соблюдайте требования безопасности. При неудобном расположении радиостанции или соединительных кабелей возможна потеря управления автомобилем.

МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ. 
Этап 1. Соблюдая осторожность, воспользуйтесь монтажной скобой, как шаблоном для разметки крепежных отверстий под приборной панелью. Для отметки мест сверления воспользуйтесь шилом или другим острым инструментом, предназначенным для разметки на металле.
Этап 2. Просверлите два отверстия диаметром 3 мм для каждого винта крепления монтажной панели. Закрепите скобу под приборной панелью прилагаемыми винтами-саморезами (см. рис. 1). Особо внимательно следует сверлить отверстия, чтобы не повредить соединительные жгуты и электронные устройства, расположенные под панелью.
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Рис.1. Крепление радиостанции при помощи монтажной скобы.
МОНТАЖ РАДИОСТАНЦИИ.
Этап 1. Вставьте радиостанцию в монтажную скобу до совмещения с фиксаторами (см. рис. 2). Установите оптимальный угол наклона корпуса радиостанции для удобства доступа.

Этап 2. Закрепите фиксаторы радиостанции, предусмотрев при этом место для подключения внешних кабелей к задней стенке радиостанции.
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Рис. 2. Крепление радиостанции фиксаторами.
	УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ МИКРОФОНА.
Рядом с радиостанцией на приборной панели автомобиля просверлите два отверстия для установки кронштейна-держателя микрофона.

Закрепите держатель двумя винтами-саморезами 10 мм из комплекта к радиостанции.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ДИНАМИКА (в комплект поставки не входит ).

На задней стенке радиостанции имеется гнездо для подключения внешнего динамика "EXT. SP”. Вставьте в нее штекер от внешнего динамика. При этом встроенный динамик отключается.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ.
Поскольку радиостанция MegaJet MJ-600 оснащена фильтром по питанию для исключения помех от системы зажигания двигателя, подключать ее к автомобильной борт сети можно в любой точке. Для снижения помех лучше использовать провод в виде скрученной пары.

Этап 1. Отсоедините кабели питания от клемм аккумулятора во избежание короткого замыкания, которое может произойти при подключении питания радиостанции.

Этап 2. Надежно подсоедините черный “отрицательный” провод от радиостанции непосредственно к кузову автомобиля. Для наилучшей работы радиостанции требуется надежный контакт с металлом кузова.

Этап 3. Подсоедините красный “положительный” провод от радиостанции с встроенным держателем предохранителя к блоку предохранителей (“прикуривателю” или напрямую к положительной клемме аккумулятора). Обычно наиболее удобной точкой для подключения радиостанции считается блок предохранителей. Можно подключить кабель питания к контактам замка зажигания, в этом случае радиостанция будет выключаться автоматически при выключении зажигания, что предотвратит случайный разряд аккумулятора.

Этап 4. Восстановите подсоединение кабелей питания к клеммам аккумулятора. Подсоедините штекер шнура питания к разъему кабеля радиостанции.

8. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АВТОМОБИЛЬНОЙ АНТЕННЫ

В Си-Би диапазоне наибольшее распространение получили антенны с вертикальной поляризацией. Это связано с тем, что на автомобиле сложно разместить эффективную антенну с горизонтальной поляризацией, а Си-Би связь в основном применяется для мобильных объектов. Из этих же соображений применяются антенны с круговой диаграммой направленности типа “GP” (Ground Plane).В общем случае имеются два типа антенн для мобильных Си-Би радиостанций - полноразмерный штырь длиной 1/4 волны (2,75 м) и укороченная согласованная штыревая антенна (от 0,5 до 1,9 м). Из-за большой длины полноразмерных антенн на автомобилях применяются, в основном, укороченные антенны длиной не менее 1,2 м, в различных конструктивных исполнениях с креплением через отверстие в крыше, на кронштейне за отбортовку водостока или на магнитном основании (см. рис. 3).
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Рис. 3. Типичные места установки автомобильных антенн.

Антенны на магнитном основании имеют то преимущество, что легко убираются внутрь машины на стоянке, а сила магнита обеспечивает ее надежное крепление при тряске и движении с высокой скоростью.

От места установки антенны зависит ее диаграмма направленности. При установке антенны на середине крыши, диаграмма направленности приближается к круговой. Если антенна установлена на правом краю крыши, то ее максимальное усиление будет направлено влево от оси автомобиля. При размещении антенны на заднем багажнике ее диаграмма будет направлена вперед.

Вот некоторые основные правила для выбора места установки антенны, которые необходимо учитывать:

1. Устанавливайте антенну в наивысшей точке автомобиля.

2. Чем большая часть антенны расположена над крышей, тем лучше.

3. Устанавливайте антенну в центре поверхности, которая выбрана для установки.

4. Прокладывайте антенный кабель как можно дальше от источников помех таких, как провода зажигания, электромагнитные приборы и т.д.

5. Добивайтесь надежного подсоединения экрана подводящего кабеля к металлу кузова в точке расположения антенны.

6. Если антенна укомплектована штатным кабелем, недопустимо изменять его длину.

7. Соблюдайте аккуратность, чтобы не повредить кабель.

На рис. 3 показаны пять типичных мест установки автомобильной антенны:   (1) задний бампер,   (2) задняя крышка багажника,   (3) отбортовка для стока воды,  (4) капот,   (5) крыша.

Для получения квалифицированной консультации относительно выбора типа антенны и места ее установки свяжитесь с Вашей  фирмой-продавцом.

УСТАНОВКА АНТЕННЫ.

Тщательно соблюдайте указания инструкции по установке антенны, составленной изготовителем.

Внимание !  Никогда не включайте радиостанцию при отключенной антенне или с поврежденным антенным кабелем. Результатом может явиться выход радиостанции из строя.

9. ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ ПРИ НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ АНТЕННЫ

Установленная автомобильная антенна должна быть настроена в резонанс на средней частоте диапазона. Для настройки и периодического контроля антенны и антенного кабеля применяется измеритель КСВ, который включается в цепь между радиостанцией и антенным кабелем с помощью отдельного кабель-переходника минимальной длины. Различные типы антенн настраиваются разными способами, поэтому необходимо ознакомиться с инструкцией. Как правило, настройка антенны, имеющей в точке расположения надежный гальванический (или ёмкостной - через всю площадь магнита) контакт с проводящей подстилающей поверхностью (площадью крыши салона), осуществляется уменьшением или увеличением длины штыря. Постарайтесь добиться минимума КСВ  (единица в идеале) в середине выбранного Вами участка частот (например, между двумя наиболее часто используемыми каналами). И если при этом на краях “рабочего” диапазона удается получить КСВ не более 1,5   , то Ваш выбор каналов правилен и  антенна настроена отлично.

Внимание, возможны последствия !  Никогда не включайте  радиостанцию на передачу, даже кратковременно, с не настроенной антенной или “расстроевшейся” антенной, когда пропадает надежный электрический контакт оплетки кабеля и “массы” антенны с проводящей подстилающей поверхностью в точке расположения антенны (КСВ более 2,5). В такой ситуации происходит непредсказуемое пространственное перераспределение силовых линий ближнего электромагнитного поля  и на внешней поверхности оплетки кабеля антенны и всех электропроводящих поверхностях кузова и, самое неприятное, внутри салона автомобиля возникают высокочастотные поверхностные токи значительной величины. Вас перестают принимать даже близко расположенные корреспонденты, а тангента слегка обжигает ладонь. Особенно значителен уровень этих высокочастотных напряжений на так называемых “концентраторах” – пространственных проводниках электрическая длина (физическая длина, деленная на коэффициент укорочения) которых близка или кратна четверти длины волны. Такими  явными “концентраторами” являются  свободно висящие жгуты проводников под приборной панелью, подключенные шнуры зарядных устройств сотовых телефонов и витой шнур тангенты радиостанции.

По этим проводникам высокочастотные токи непредусмотренным образом воздействуют на элементы электрической схемы приборов и самой радиостанции изнутри и могут вызывать их необратимые повреждения. Наиболее чувствительными к такому воздействию являются (по убыванию) центральный микропроцессор радиостанции (необратимое повреждение), блок стеклоочистителя (кратковременный сбой в работе), микросхемы памяти автомагнитол и, редко, сотовых телефонов (необратимое повреждение), процессорная система управления двигателем (кратковременный сбой в работе).  Заметим, однако, что подобные сбои и повреждения при недопустимой эксплуатации радиостанции на не согласованную нагрузку (“расстроенную” антенну), как свидетельствует статистика, возникали в основном только в случаях применения дополнительного оборудования высокой мощности. (Для тех, кто предполагает или уже эксплуатирует такое “вспомогательное” оборудование сообщаем, что даже при полностью исправной и настроенной антенне, но при оборвавшемся минусовом проводе питания этого оборудования или при недостаточной площади сечения данного провода, так же происходит нерасчетное перераспределение силовых линий ближнего электромагнитного поля с соответствующими последствиями).

Другим опасным фактором в случае нарушения целостности контакта “массы”  антенны с подстилающей поверхностью и оплеткой кабеля в точке расположения антенны, не редко приводящим к сбою в работе и/или  необратимому повреждению микропроцессора Вашей радиостанции (даже если она выключена), является возникающая в этом случае разность статических электрических потенциалов между кузовом автомобиля и длинным штырем антенны. Помимо ухудшения дальности связи в динамике радиостанции прослушиваются шорохи и трески при движении автомобиля. Статическое напряжение образуется за счет трения о воздушно-пылевой поток и покрытие дороги. Интенсивность накопления и распределение “статики” зависит не только от скорости движения, типов материалов автомобильных шин и дороги или от общих погодных условий. Заметное влияние оказывает градиент влажности на уровнях - дорожное покрытие, колеса, кузов и антенный штырь. В результате между штырем антенны и кузовом может периодически образовываться значительная разность статических потенциалов с возникновением искрового разряда (как при ударе молнии) в цепи штырь антенны – радиостанция – кузов автомобиля. 

Таким образом, при первом обнаружении Вами признаков ухудшения качества работы антенны необходимо незамедлительно проверить целостность всех соединений и контактов или обратиться к специалисту.

Следует отметить, что периодические осмотры с контролем КСВ  и минимальный регламентный уход за качеством соединений, особенно в периоды смены сезонов, полностью обезопасят аккуратного водителя от неприятных “не гарантийных” ситуаций и излишних затрат.

10. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОСТАНЦИЕЙ

Включите радиостанцию вращением ручки “VOL/OFF” по часовой стрелке. Установите требуемую громкость звучания.

Отрегулируйте порог шумоподавления регулятором “SQ” в соответствии с указаниями  настоящего руководства.

Выберите нужный канал с помощью переключателя каналов CH.

Примечание:  Если перестройка каналов не производится, обратите внимание, может быть включен режим вызова из памяти. В этом случае выключите кнопку экстренной связи  CH9  “Канал 9”.

РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ.

Нажмите с удержанием переключатель “PTT” на корпусе микрофона. Держите корпус микрофона на расстоянии 5 см от рта и говорите нормальным разборчивым голосом.

РЕЖИМ ПРИЕМА.

Просто отпустите тангенту и слушайте Вашего корреспондента, пользуясь регуляторами уровня громкости и шумоподавителя для достижения наилучшего качества звучания.

11. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДАЛЬНОСТЬ Си-Би СВЯЗИ
Выделенный для гражданской радиосвязи диапазон частот 27 Мгц обладает теми же свойствами распространения радиоволн, что и телевизионный диапазон УКВ. Си-Би радиоволны распространяются подобно лучу света по прямой от передающей антенны к приемной антенне. Дальность связи зависит от многих факторов: высоты установки антенн над уровнем окружения, геодезической высоты и рельефа местности, вида используемых антенн и качества их настройки, поляризации излучения (горизонтальной или вертикальной), мощности передатчика, уровня помех в точке приема, наличия преград на трассе связи, вида используемой модуляции а также погодных условий.

Значительно ухудшает условия для Си-Би связи нахождение автомобиля в тоннелях, под эстакадами, на закрытых автостоянках или в узких дворах высоких зданий. В условиях города и сильно пересеченной местности сигнал к приемной антенне приходит по нескольким разным путям и складывается из составляющих с разными фазами, поэтому уровень сигнала может меняться в сотни раз при смещении приемной антенны всего на 1-2 метра. Этот эффект особенно важно учитывать при связи база-автомобиль. Иногда достаточно незначительно переместить автомобиль, чтобы сигнал вырос на несколько баллов.

Практически дальность связи при АМ или ЧМ модуляции и мощности передатчика 4-10 Вт составляет ориентировочно:

автомобиль - автомобиль
- 10-15 км,

автомобиль - база

- 15-20 км,

база - база


- 30-60 км.

Достаточно уверенная связь земной волной в Си-Би диапазоне даже при благоприятных условиях ограничивается дальностью 75 км.

Если Вы ощущаете значительное уменьшение дальности связи, проверьте качество и надежность подключения антенны и Си-Би радиостанции. Возможно, Вам потребуется консультация по этому вопросу у специалиста.

ШУМЫ И ПОМЕХИ.

Уровень шумов и помех в точке приема сильно влияет на дальность связи. Наиболее сильные помехи наблюдаются вблизи линий электропередач, контактных сетей электропоездов, трамваев и троллейбусов. На прием в автомобиле могут сильно влиять помехи и шумы, вызванные работой систем и агрегатов автомобиля.

Си-Би приемник - высокочувствительное устройство, способное принимать и усиливать очень слабые сигналы и шумы, особенно, если источник этих сигналов находится на расстоянии нескольких десятков сантиметров. Любой шум, который слышен в динамике радиостанции, почти наверняка имеет источник, находящийся вне радиостанции, т.к. данная радиостанция разработана с учетом подавления и минимизации уровня собственных шумов (подавитель низкочастотного шума и ограничитель шумов). 

ПОДАВЛЕНИЕ ШУМОВ.

Существует несколько рекомендаций для контроля и уменьшения влияния внешних помех и шумов автомобиля.

Прежде всего проверьте отсутствие помех по цепям питания. Для этого сравните уровень шума приемника при отключенной антенне до и после выключения двигателя. Одинаковый уровень шума означает, что по цепям питания помехи отсутствуют.

Наиболее интенсивным источником внешних шумов является система зажигания автомобиля, в котором установлена Си-Би радиостанция. Если Вы считаете эту причину возможной, просто выключите двигатель и оставьте ключ в положении "Приборы включены". В этом случае питание на радиостанцию подается, однако система зажигания не работает. Если при этом шумы значительно уменьшились, то система зажигания Вашего автомобиля является источником шумов.

Для их уменьшения необходимо отрегулировать двигатель и заменить старые свечи и провода. Можно использовать высоковольтные провода с силиконовой изоляцией и колпачки свечей с помехоподавляющими резисторами, а также дополнительный провод, соединяющий капот с кузовом. Эти меры уменьшат уровень шумов от системы зажигания двигателя.

Предупреждение:  Не производите ремонт или переоборудование системы зажигания при отсутствии опыта ремонта автомобиля. Для этого правильнее обратиться на станцию технического обслуживания.

Искрение щеток автомобильного генератора может издавать помеху, напоминающую в динамике воющий звук разной высоты. Эта помеха вызвана загрязнением щеток коммутатора и устраняется протиранием контактных поверхностей чистой тканью или специальными принадлежностями для зачистки контактов. 

Регулятор напряжения может вызывать неприятный шумящий звук в динамике радиостанции за счет дребезга контактов реле. Для подавления этой помехи следует установить фильтр в виде коаксиального кабеля с конденсаторами между аккумулятором и клеммами регулятора напряжения.

В прерывателе зажигания также нужно поддерживать в чистоте контакты и поверхности щеток для уменьшения влияния помех на Си-Би связь.

Иногда источниками помех для Си-Би связи могут являться электромеханические устройства автомобиля: двигатель вентилятора, электростеклоподъемники, двигатель стеклоочистителя, которые блокируется для подавления помех коаксиальными конденсаторами (проконсультируйтесь с механиком по обслуживанию автомобиля).

Источником помех для Си-Би связи при движении автомобиля по сухому шоссе могут являться даже колеса и шины. Электростатический шум колес подавляется установкой пружинных коллекторов для снятия статического заряда между осями колес и картером двигателя. Статический заряд шин уменьшается применением специального антистатического порошка внутри каждой шины.

Шум коронного разряда антенны - наиболее часто встречается при использовании антенн с заостренным концом во время или перед грозой. Единственный выход - проехать грозу или переждать.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с действующим законодательством настоящие гарантийные обязательства распространяются только на изделия, используемые исключительно в личных  (бытовых) целях, не связанных с извлечением прибыли.

В случае, когда Клиенту передается товар с  нарушением условий о новизне, комплектности, упаковке и  качестве товара, он обязан не позднее 3 дней после получения товара известить Продавца об этих нарушениях с предъявлением требований по их устранению и предоставлением дефектного товара и документов о его приобретении.

Продавец гарантирует безотказную работу приобретенной аппаратуры в течение установленного со дня продажи гарантийного срока при условии ее правильной эксплуатации и сохранении гарантийной целостности.

В этом случае при  появлении неисправности радиостанции в течение гарантийного срока производится ее бесплатный ремонт, а при невозможности выполнения ремонта или его продолжительности более 15 рабочих дней - замена радиостанции.

При обращении клиента для выполнения гарантийного ремонта в его присутствии производится осмотр радиостанции с составлением записи в журнал приема в ремонт с указанием характера неисправностей.

В течение 3-х рабочих дней производится первичная диагностика неисправностей и клиенту сообщается примерный срок окончания ремонта.

Внимание!

вправе отказать в гарантийном ремонте и прекратить гарантийный срок в следующих случаях: 

вскрытие корпуса или внесение изменений в электрическую схему;

неправильная эксплуатация устройства;

механические повреждения корпуса и элементов устройства.

Гарантия не распространяется на следующее:

-  периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их  нормальным износом (таких как лампа подсветки, регулятор громкости, динамик и т.д.).

-  ущерб в результате:

транспортировки от Продавца к Клиенту,

случайного или намеренного попадания инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние либо на внешние части изделия,

ремонта и др., произведенного не уполномоченными лицами или организациями.

Настоящие гарантийные обязательства не ущемляют  законных прав сторон, предоставленных им действующим законодательством РФ.

При отсутствии пломб, печати магазина, даты продажи и подписи продавца претензии не принимаются. 

Модель:
 MegaJet MJ-550-555

печать магазина:

Заводской №:______________________________.............................................................









(подпись продавца)

Дата продажи:_____________________________.............................................................

С внешним видом и комплектностью согласен

(подпись покупателя)


